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Einleitung 

 
Die Mini CNC 2 ist eine sehr einfach gebaute Maschine und bei der Konstruktion wurde auf einfache 
Bauweise geachtet. 
 

Die Maschine Komplettset können Sie bei uns vormontiert beziehen. 

Die Führungen, Gewindespindeln, Lager usw. sind eingebaut und eingestellt. 
 
Die Maschine wurde gebaut, um kunststoff, Sperrholz, Balsa, GFK oder Aluminium zu bearbeiten. 
 
Die Bearbeitung von Aluminium oder Messing ist möglich, sollten aber die richtigen Werkzeuge 
gewählt werden. 
 

 

 

 

 

Max. 55mm/sec 

Auflösung der Schrittmotoren 0,015mm (1/2 Schritt) 

Genauigkeit der Maschine 0,1mm 
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Die Maschine hat einen Arbeitsbereich von X-300mm x Y-550mm x Z-100mm der zu 100% genutzt 
werden kann.  
 

Ein Nuten Tisch hat sich hier sehr bewährt. Material kann hier einfach durch Spannbügel zum 

Spannen der Werkstücke  befestigt werden. 

 

 
 
 
Die Gewindespindelantriebe sind mit 1:1 übersetzt und haben eine 12 x 3 mm Steigung bei HB-Typ 
und 12 x 6 mm Steigung bei PRO-Typ. 
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Schrittmotor. 

 

Technische Daten: 

 

    * Schrittwinkel 1,8° (200 Schritte) 

    * Spannung 2,6V 

    * Strom/Phase 2 A 

    * Ohm 1,32O 

    * Induktivität 3,19mH 

    * Haltekraft 9,32 Kg/cm (0,93Nm) 

    * Isolierklasse B 

 

 

 

 

Linearführungsschiene LR6 

Aluminiumprofil mit gehärteten Stahlwellen 6mm 
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Spindelhalter UNI 90x100x12 

 

Material ALU 

4x seitliche Gewindebohrung M4 zur Aufnahme von Anbauteilen wie Kühlung oder 

Absaugung. 

Spannschraube M6 DIN 912. 

Befestigung mit 3 x M6 Gewinden auf Rückseite. 

Bohrung 43mm Eurohals. 

 

Werkzeuglängentaster für automatische Werkzeuglängenkompensation über die Software. 

 

Das Tastergehäuse besteht aus Aluminium und der Taster aus Messing verzinkt. 

 

Den Sensor an einer freien Stelle auf dem Maschinenbett positionieren, fertig. 

Der Taster wird einfach in das LPT Kabel eingeschleift. 

In der Standardversion wird Pin 15 der Eingänge der Software verwendet. 
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3XD-Step Steuerung im Gehäuse, geprüft und anschlussfertig verkabelt. 

Details: 

 

 

Steuerung aus laufender Fertigung 

Alle erforderlich Anschlüsse, LPT, Sensoren, Motoren sind über D-SUB Buchsen/Stecker 

nach außen 

geführt, mit Lüfter. incl. Beschaltungsplan. 

Motoren werden einfach angesteckt.  

 

Technische Daten: 

    Spannungsversorgung (Logik): 5 Volt +/- 5% 

    Stromaufnahme (Logik, ohne LEDs): typisch 200mA, maximal 300mA 

    Spannungsversorgung (Leistungsteil): 10-45 Volt, 24-42 Volt empfohlen 

    Stromaufnahme (Leistungsteil): abhängig von Versorgungsspannung, Motorstrom 

    und verwendetem Motor. Maximaler Dauerstrom 5 Ampere. 

    Ansteuerung: Takt- und Richtungssignale, CMOS-kompatibel. 

    Schrittauflösung: Voll- und Halbschritt 

    Ausgänge: 3 Schrittmotor-Kanäle bis 2A pro Wicklung, 

    nicht kurzschlussfest. 
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Zu Lieferung der Mini CNC 2 gehört: 

1. Die Maschine wird vormontiert geliefert,  

(Sie müssen nur noch das Portal der Maschine anbauen.) 

2. 3XD-Step Steuerung, ( inkl. Kabel ) 

3. Schaltnetzteil ( inkl. Netz Kabel ) 

4. Win PC NC Light 

5. Not Aus Taster ( Nicht im Lieferung, Bitte separat bestellen ) 

Support ist kostenlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cnc-modellbautechnik.info 

Weitere Informationen und die Möglichkeit 
zu bestellen erhalten Sie im Shop. 

E-Mail info@cnc-modellbautechnik.info 
Sie können uns auch unter 
0173-7301834 erreichen. 

 
Wir machen ihnen auch gerne ein 

Persönliches Angebot. 
Mit Freundlichen Grüßen 

Juri Bichert 
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