"CNC-Modellbautechnik

CNC Maschinen vormontiert
oder als Bausatz.

CNC Steuerungen 3 oder 4
Achsen.

CNC Software.
Maschinen Telle Service.

Zubehor.

° Gravur Technik.
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Classic 10-05

ahnl. wie Abbildung.

Die Maschine Classic 10-05
ist in 2-3 Stunden einsatzbereit.

Die Maschine wird vormontiert
geliefert. Sie missen nur noch
das Portal der Maschine anbauen
und die Kabel verlegen.

Alle mechanischen Teile sind
Montiert.

Fuhrungen und Antriebe
eingebaut und eingestellt

( Riemenantriebe usw. )

3 Schrittmotoren ( 2A 2 Phasenl1,89
Sind fertig verkabelt.
Endschalter eingebaut und

angeschlossen.
incl. Frasspindelhalterung 43mm.

MafRe Uber alles 1300 x 650 x 650

Auflésung der Schrittmotoren
1/1 - 200 Schritte 0,03mm
1/2 - 400 Schritte 0,015mm
1/4 - 800 Schritte 0,0075mm

Genauigkeit der Maschine
< 1/10mm

Arbeitsbereich 1000 x 500 x 100mm
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Classic 10-05

Trapezgewindespindeln 12 x 6.
Runde Muttern Nylatron 12 x 6.
Zweigangig, je zwel stuck im
Aluminium Lagerblock Gehause.
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Classic 10-05

Schrittmotoren
(2A 2Phasenl,8°)

Endschalter
eingebaut

Zahnriemenrad
T5 10mm
Riemenbreite

20 Zahne 12H7mm

Energiekette
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‘“ Classic 06-05 U

ahnl. wie Abbildung.

Die Maschine

Classic 06-05 U

ISt in 2-3 Stunden
einsatzbereit.

Die Maschine ist
vormontiert und nur
far Abholer. ( Das U
steht fur Untergestell )

Alle mechanischen
Teile sind

Montiert. Fuhrungen und Antriebe eingebaut

und eingestellt ( Riemenantriebe usw. )

3 Schrittmotoren ( 2A 2 Phasenl,89

Sind fertig verkabelt.

Endschalter eingebaut und angeschlossen.
Incl. Frasspindelhalterung 43mm.

Mal3e Uber alles 900 x 1400 x 650
Genauigkeit der Maschine < 1/10mm
Arbeitsbereich 600 x 500 x 100mm
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Classic 06-05

Die Maschine Classic 06-05 wird vormontiert
geliefert. (ohne Untergestell)

Sie mussen nur noch das Portal

der Maschine anbauen und die Kabel
verlegen.

Mal3e Uber alles 900 x 650 x 650
Genauigkeit der Maschine < 1/10mm
Arbeitsbereich 600 x 500 x 100mm
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Das passende
Netzteil
24V [ 6,5A [ 150W

Steuerung 3D-Step
Inkl. Schalthetztell.

3D Step Steuerung im Gehause gepruft
und anschlussfertig verkabelt.

Zum Einsatz kommen Steuerungen von
NC-Step www.nc-step.de ,

Steuerung aus laufender Fertigung

Alle erforderlich Anschlisse, LPT,
Sensoren, Motoren sind Uber

SUB-D Buchsen/Stecker nach aul3en
gefuhrt, mit Lufter. incl. Beschaltungsplan.

Technische Daten:
Spannungsversorgung

(Logik): 5 Volt +/- 5%

Stromaufnahme (Logik, ohne LEDSs):
typisch 200mA, maximal 300mA
Spannungsversorgung (Leistungsteil):
10-45 Volt, 24-42 Volt empfohlen
Stromaufnahme (Leistungsteil):
abhangig von Versorgungsspannung,
Motorstrom und verwendetem Motor.
Maximaler Dauerstrom 5 Ampere.
Ansteuerung: Takt- und Richtungssignale,
CMOS-kompatibel.

Schrittauflosung: Voll- und Halbschritt
Ausgange: 3 Schrittmotor-Kanale

bis 2A pro Wicklung,
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(Vorgefertigte Baugruppe)

Industrienetzteil intern
24V. 6,5A. 150W.

2 Schaltbare Steckdosen uber
Pin 1 und Pin 14.

Alle Anschlisse Uiber D-SUB.
4x Buchse fur Motoren.
1x Stecker fiir Langensensor.

1x Stecker fur Not Aus.

Steuerung
3D-Step Classic Top

ahnl. wie Abbildung
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Vorgefertigte Baugruppe mit
Leadshine M542 Endstufen.

24V.6,5A.150W.

Steuerung 1,4A-4,2A
(3ARMS) Phase

3 Achsen

(Erweiterbar auf 4 Achsen)

2 Steckdosen 230 V AC

max. 3 A Uber Relais
schaltbar.

Anschluss fur 3 Endschalter
XY, Z

Anschluss fur Not Aus.
Anschluss fur Langensensor.
1/2 - 1/125 Mikroschrittbetrieb
Uber Jumper einstellbar.
Industrienetzteil intern 24V
6,5A.

incl. Netzkabel
incl. Anschluss Kabel zum PC

Zur Inbetriebnahme muissen
Sie nur noch folgende
Komponenten:

Not Aus anschliel3en

(Offner an das offene
Kabelende)

Feinsicherung einbauen 6,3A
ggf. Jumper nach Anleitung
konfigurieren.

(je nach verwendeter
Software)
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Vorgefertigte Baugruppe mit
Leadshine M542 Endstufen.
48V 6,7A .

Steuerung 1,4A-4,2A (3ARMS) Phase
3 Achsen

(Erweiterbar auf 4 Achsen)

2 Steckdosen 230 V AC

max. 3 A Uber Relais schaltbar.
Anschluss fur 3 Endschalter X,Y,Z.
Anschluss fur Not Aus.

Anschluss fur Langensensor.

1/2 - 1/125 Mikroschrittbetrieb tUber
Jumper einstellbar.
Industrienetzteil intern 48V 6,7A
incl. Netzkabel

incl. Anschluss Kabel zum PC

Zur Inbetriebnahme mussen Sie nur
noch folgende Komponenten:

Not Aus anschlie3en

(Offner an das offene Kabelende)
Feinsicherung einbauen 6,3A

ggf. Jumper nach Anleitung
konfigurieren.

(Je nach verwendeter Software)
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‘“ Vorgefertigte Baugruppe mit
Leadshine ND556

Endstufen. 48V 6,7A .

3 Achsen.

(Erweiterbar auf 4 Achsen)

Phasenstrom von 1,4 bis 5,6A (peak)

in 8 Schritten per Dip-Schalter einstellbar.

Dauerstrom ( RMS) 4,0 A
Motorspannung 20-50 Volt

incl. Netzkabel
incl. Anschluss Kabel zum PC

Mikroschritt Auflosungen von 1/2 Schritt bis 1/125Schritt
Automatische Stromabsenkung (50%).

Per Dipschalter auch abschaltbar.

Taktfrequenz bis 400Khz.

Uberspannung und Kurzschlussfest.

Anschluss an PC-Parallelport tber Interfaceplatine

oder Mikrocontroller.

Durch neueste und patentierte Schaltungstechnologie
geringe Hitzeentwicklung an Endstufe und Motor.

Komplett im Gehause, einschlief3lich integriertem
Kahlkérper und Lufter.

incl. Schaltetzteil 48V 6,7A

2 Steckdosen 230 V AC max 3 A uber Relais schaltbar.
Endschalter werden tber die Motorkabel angeschlossen.
Gewicht ca. 7kg

Anschlussstecker fur Not Aus und Langensensor.
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CNC Software

WINnPCNC light far
W2000 / XP / Vista

Vollversion mit Handbuch auf CD
Einfache, intuitive Bedienung
Lauft auf PCs ab 1GHz und mit Windows2000
Rampenzeiten und Achsparameter individuell einstellbar
Interpolierte Fahrt aller Achsen
Maschine fahrt 2D, 2.5D und die Economy Variante auch echtes 3D
Importfilter fr HPGL, Bohrdaten, MultiCAM 2D/3D, DIN/ISO, ISEL
NCP und EPS/AI
Leistungsfahiger Editor integriert
Volle Multitasking-Fahigkeit, d.h. Maschine starten und z.B. im CAD
Weiterzeichnen
Schrittgenaues manuelles Fahren mit Tasten, Maus und Joystick
) Grafische Anzeige mit Mal3stab, Zoomfunktion, Bereichsumschaltung
f§o Diverse externe Signale zur Synchronisation mit weiteren
Komponenten

} :“‘
,_4' Komfortable Nutzenfertigung
£ B & Mehrsprachig, weitere Sprachen nachristbar
‘\) 0  Umfangreiches Handbuch
) ae
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WInPCNC Economy flr
W2000 / XP / Vista

Vollversion mit Handbuch auf CD.
Einfache, intuitive Bedienung.

Lauft auf PCs ab 1GHz und mit
Windows2000/XP.

Rampenzeiten und Achsparameter
individuell einstellbar.

Interpolierte Fahrt aller Achsen
Maschine fahrt auch echtes 3D.

Importfilter fur HPGL, Bohrdaten,
MultiCAM 2D/3D, DIN/ISO, ISEL
NCP und EPS/AI

Leistungsfahiger Editor integriert
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CNC Software

Volle Multitasking-Fahigkeit, d.h.
Maschine starten und z.B. im CAD
Weiterzeichnen.

Schrittgenaues manuelles Fahren
mit Tasten, Maus und Joystick.

Grafische Anzeige mit MaR3stab,
Zoomfunktion,
Bereichsumschaltung.

Diverse externe Signale zur
Synchronisation mit weiteren
Komponenten.

Werkzeuglangenmessung und
Kompensation.

Komfortable Nutzenfertigung
Stopp und Weiterfiihren von Jobs
ohne Positionsverlust.

Mehrsprachig, weitere Sprachen
Nachrustbar.

Umfangreiches Handbuch.
Treiber fur Vista auf Anfrage
Erhaltlich.
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WInPC-NC USB

WinPC-NC USB

WIinPC-NC USB orientiert
sich am Funktionsumfang von
Economy, bendtigt aber keine
interne LPT-Schnittstelle
mehr, sondern steuert die
CNC-Maschine mittels der
kleinen USB-Box ncUSB an,
die samt Kabel im
Lieferumfang enthalten ist.

An der Box ncUSB befinden
sich wiederum zwei LPT

pinkompatible Schnittstellen
fur den Maschinenanschluf3.

Einrichtung und Bedienung
der Maschine sind zu den
bekannten Varianten absolut
identisch und ein Umstieg von
einer bisherigen WinPC-NC
Version zu WinPC-NC USB
ist problemlos mdglich.

Ab nun ist auch der Einsatz
von modernen Computern
ohne alte Schnittstellen, von
Notebooks und sogar
kompakten Netbooks
maoglich.

N Das Handbuch ist ebenfalls
f§o verfugbar.
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VCarve Pro

VCarve Pro ist eine leistungsfahige
Software zum Erstellen von DIN/ISO
Dateien.

Die Software ist in Deutsch verfuigbar!

Programmdetails:

* 2D-Design-und Layout-Tools

* Text Editing

* Datei-Import & Export von DXF,
EPS, Al, PDF

* Werkzeugweg Vorschau

* V-Carving

* 3D-Texturing

* 2D-Profilierung mit interaktiven
Tabs / Bridges

* Taschenbearbeitung

* Bohren

* Abgeschragte Buchstaben

* Ubernahme von eigenen
Profilfrasern in den

Werkzeugvorschau
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Cut3D

Cut3D wandelt schnell und leicht 3D-Modelle in CNC-
Werkzeugwege (XYZ-Punkt 3D-Daten) ,die auf
konventionellen 3-Achsen-CNC-Maschinen bearbeitet
werden kénnen.

Was kann man mit Cut3D alles machen?
Cut3D ist ideal fur die folgenden Anwendungen:
* 3D Model Making
* CNC-Routing-, Gravur-, Fras -Rapid Prototyping
* Neue Produkt-Designs
* Schilderherstellung
* Das Hinzufiigen von Elementen zu
eindimensionalen Zeichen
* Wood Carving
* Kamine, Turflllungen
* Statuen & Themenparks
* 3D-Skulpturen
* Schmuck
* Ohrringe und kundenspezifische Designs
* Gravieren
* Personalisierte Geschenke und Auszeichnungen
* Stone schneiden

* Denkmaler, Gedenktafeln
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Cut2D ist eine erschwingliche, einfache Software,

sehr funktionell zu benutzen und schafft eine hohe Qualitat
an Din- Dateien fur nahezu alleCNC-Maschinen.

Cut2D konvertiert CAD-und DXF Grafik-Designs zu

GCode / CNC-Werkzeugwege.
fur die Bearbeitung hochwertiger Teile und Komponenten.

Automatische Radiuskorrektur.

Fantastische 3D-Vorschau mit realistischen Materialtypen -
zeigt an

wie das Werkstlick nach der Bearbeitung aussieht.
Basierend auf der Vectric VCarve Pro Technologie, ist
Cut2D ein

Prazisions-CNC-Werkzeug-Generator.
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PhotoVCarve

PhotoVCarve ist entwickelt worden,

um mit CNC-Maschinen zu schnitzen und gravieren
in einer Art und Weise.

Das es bis jetzt nur mit teuren

Laser-Markierungs-Systemem
gemacht werden konnte.
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Maschinen Telle
SERVICE

Auch nach dem Kauf
erhalten sie von uns
z.B. Ersatzteile und
Zubehor.

SERVICE schreiben
Wir Grols...
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Zubehor

Hier eine kleine
Auflistung von
Zubehor.

z.B. Langensensor
Fraser
3D Tast Kopf
Energie kette
Not Aus

Es sind bei weitem nicht
alle Zubehor Artikel
aufgelistet, sondern

nur ein kleiner Teil davon
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Gravur Technik
und
Auftrage Frasen.

Kleine Einblick
In die Fras wellt.

Jeden Auftrag
Bearbeiten wir
Sorgfaltig und
Korrekt.

Denn der Kunde
Ist Konig.
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Maschinen

Bausatz

Vormontage

Preisliste

Gesamt.

Classic 10-05
ohne Untergestell

1749,-€

150,-€

1899.,-€

Classic 06-05
ohne Untergestell

1649,-€

150,-€

1799,-€

Classic 10-05U
mit Untergestell

2249,-€

200,-€

2449,-€

Classic 06-05U
mit Untergestell

2149,-€

200,-€

2349,-€

Natiirlich passen wir die Maschinen an ihre Wiinsche an!

CNC Software

WInPCNC Light

WinPCNC Economy

WInPCNC USB
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Steuerung

Vormontiert

3D-Step Standart inkl. Netzteil 269,-€

3D-Step Classic Top 389,-€

Leadshine M542 / 3 Achs
24V. 6,5A. 150W 459, -€
M542 / 4 Achs 499 -€

Leadshine M542 / 3 Achs
48V. 6,7A. 320W 559.-€
M542 / 4 Achs 599.-€

Leadshine ND556 / 3 Achs
48V. 6,7A. 320W 649,-€
ND556 / 4 Achs 699,-€

Ale Steuerungen sind wie auf Seite 7 bis 11
Im Gehause vormontiert.

Zur Inbetriebnahme missen Sie nur noch
folgende Komponenten:

Not Aus anschliel3en
(Offner an das offene Kabelende)

Feinsicherung einbauen 6,3A

qgaf. Jumper nach Anleitung konfigurieren.
(ie_ nach verwendeter Software)

Weitere Informationen und die Mdglichkeit
zu bestellen erhalten Sie im Shop.

E-Mail info@cnc-modellbautechnik.info .
Sie kdnnen uns auch unter
0173-7301834 erreichen.

Wir machen ihnen auch gerne ein
Personliches Angebot.

Mit Freundlichen GriiRen

Juri Bichert




